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 MACROBUTTON Daksystemen

Thermisch Klevend
Snel en betrouwbaar
	Algemeen

	EshaTherm TK dakbanen worden door de geprofileerde structuur aan de onderzijde als (eerste) laag toegepast op ondergronden waarop een dampdruk verdelende laag nodig is. De toepassing levert een duurzaam resultaat waarbij blaasvorming wordt voorkomen en met een optimale stormvastheid. 
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	Twee soorten

	Esha heeft twee thermisch klevende dakbanen in haar assortiment:

· EshaTherm TK 40 is een met speciaal gemodificeerde bitumen dakbaan met een drager van glasweefsel, aan de onderzijde voorzien van een extra coatinglaag met geprofileerde (streep)structuur en wegbrandfolie. Aan de bovenzijde afgewerkt met een macro geperforeerde wegbrandfolie. 
· EshaTherm TK 60 is een zwart gemineraliseerde SBS-gemodificeerde bitumen dakbaan met combidrager van polyester-glas, aan de onderzijde voorzien van een extra coatinglaag met een geprofileerde (streep)structuur en wegbrandfolie.



	Toepassing

	EshaTherm TK 40 wordt toegepast als dampdrukverdelende eerste laag in een tweelaagse EshaGum en EshaFlex daksystemen
EshaTherm TK 60 wordt als eenlaags systeem toegepast op bestaande APP en SBS daksystemen maar ook direct op gecacheerde isolatie platen.


	Voordelen

	De EshaTherm TK dakbanen zijn snel en gemakkelijk te verwerken. Ze hebben een optimale wind vastheid. De windweerstand wordt bepaald door de ondergronden waarop deze systemen worden toegepast. In de meeste gevallen is dit een bestaand dakbedekkingssysteem of gecacheerde isolatieplaten. De dakrollen kunnen gebruikt worden tot een hoogte van 40 meter.

Het hechtingspercentage van EshaTherm TK dakbanen is circa 50%. Er is bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van een slim doordacht dampverdelend systeem. De thermisch klevende strepen hebben een lager verwerkingspunt dan de rest van de dakbaan zodat alleen de thermisch klevende strepen geactiveerd worden.   


Thermisch Klevend
Snel en betrouwbaar
	Producten

	De thermische klevende dakbaan EshaTherm TK60 wordt als éénlaagssysteem partieel gekleefd toegepast in renovatie en nieuwbouw. Toepassing levert een duurzaam resultaat op, waarbij blaasvorming wordt voorkomen. De thermisch klevende strepen worden eenvoudig met een brander geactiveerd. De rol laat zich zeer snel en gemakkelijk verwerken. De bovenzijde is voorzien van zwarte leislag voor een fraaie afwerking.
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	Foto: EshaTherm TK 40
	Foto: EshaTherm TK 60

	De thermische klevende dakbaan EshaTherm TK40 is een uitstekende keuze als eerste laags in een partieel gekleefd meerlaags systeem. EshaTherm TK 40 is een geprofileerde baan, die zich bij het activeren met een brander partieel hecht op de ondergrond. Bijvoorbeeld op een ondergrond van bitumen gecacheerde PUR-isolatie is de EshaTherm TK 40 derhalve een beter alternatief dan een geperforeerde eerste laag en wordt daardoor blaasvorming voorkomen. 

EshaTherm TK 40 kan ongeacht de buitentemperatuur onder alle omstandigheden probleemloos worden toegepast zowel bij nieuwbouw als bij renovatie in EshaGum en EshaFlex daksystemen
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